Machine Translated by Google 


Armas de fogo caseiras convenientes 


1. Tubo silenciador (1-1/8" de diámetro) 
2. Tapón de boca (tubo de 1” de diámetro e arandela). 


3. Pila de nove, aceitunas e lavadoras de fontanería de 
34", (deflectores). 
4. Collar, (unido ao interior do silenciador 
tubo). 
. Parafuso HT de 12” / Rosca fina, (Barril). 
. Portos de gas de barril. 


- Gatillo, (parafuso de 4“ e colares). 


OS OU 


4 . Montaxe Sear e Spring. 
9. Dianteiro, 5/16" (serie longa) Chave Allen. 
10. Bloque de recámara e percutor. 
11. Banda de goma. 

5 12. Porcas de retención do barril. 

6 13. Parafuso de retención do silenciador. 


14. Collar, (unido ao interior do silenciador 
tubo). 


14 
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(MEDIDAS PARED FRONTAL) 


A empuñadura actúa como receptor para todas as pezas compoñentes da pistola. 
Debe modificarse cortando tres orificios na parede frontal da empuñadura coas medidas que se indican a 
continuación. 


A empuñadura consiste nun tubo de 5-1/8" de lonxitude de 2" x 1". O espesor da parede do tubo debe ser 
de 2,5 mm. 


Os buratos son perforados cos seguintes diámetros: A- 12” (cortado con serra para metales), B-5/16", C- 
Va”. O receso máis superior, "A", córtase só a través dunha parede do tubo. Os buratos "B" e "C" son 


perforados a través de ambas as paredes do tubo. Elimina todas as fresas do interior da empuñadura 
cunha lima. 


(Medidas en milímetros a menos que se especifique) 


51 39 25 


A. Barril 
Corte a parte superior da 
empuñadura para que o bordo 
traseiro estea 11 mm 
máis baixo que o frontal. B. Dianteiro 


C. Disparador 


Vista frontal do 
VISTA LATERAL agarre 


Agora é necesario modificar a parte traseira da empuñadura para que acepte 
o bloque de recámara. 
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(MEDIDAS PARED TRASERA) 


Unha ranura que mide 72 " x 72" córtase na parte traseira superior da empuñadura para formar o receso para o bloque de 
recámara, como se mostra a continuación. 


Vista traseira 


do agarre 
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Feitas as modificacións necesarias, a empuñadura pódese equipar con todas as partes internas de 
traballo. Comezaremos por encaixar o barril. 

O canón faise modificando un parafuso de alta resistencia de 6" x 1/2". O parafuso debe ter unha 
lonxitude de rosca mínima de 2". Pode ser necesario aumentar a lonxitude da rosca usando un troquel 
de corte de rosca se non se pode atopar un parafuso cunha rosca de 2". Elimínase primeiro a cabeza 
do parafuso e recórtase o parafuso a unha lonxitude total de 5 12". 

O parafuso está perforado para formar un diámetro de 5,5 mm. A cámara córtase cunha broca de 5,8 
mm Ou un escariador de cámara de .22, se está dispoñible. O ideal sería usar unha sección de cañón 
estriado de .22, se está equipado cunha rosca adecuada. 

Despois de mecanizar o orificio co diámetro correcto, o barril improvisado insírese na cavidade do canón 
e atornillase á empuñadura usando dúas porcas. A porca exterior é unha porca de brida, se está 
dispoñible. As porcas de brida parecen difíciles de conseguir, pero unha porca común será suficiente. 
Co canón montado, debe existir un espazo de 9 mm entre a cara de recámara do canón e a parede 
interior da empuñadura. Este oco aceptará o bloque de recámara no seu momento. Se é necesario, a 
brecha pódese aumentar ou diminuír axustando as porcas de bloqueo do barril. 

Non será necesario ningún axuste ata que se instale o bloque de recámara. 

Dous orificios, de 3,5 mm de diámetro, están agora perforados a través do canón nas posicións que se 
indican a continuación. O primeiro burato está perforado a 1 4" do fociño. O segundo burato, a 2 4" do 
fociño. Os orificios deben estar na aliñación o máis precisa posible co orificio. Estes dous orificios actúan 
como portas de gas para permitir que o barril sexa equipado cun silenciador integral caseiro. 


Distancia de 9 mm PORTOS DE GAS 


Aperte ben a porca de 
bloqueo do canón. 


Co canón montado podemos proceder e montar o conxunto do percutor. 
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O percutor consiste nunha chave Allen modificada de 5/16" (8 mm) de diámetro "serie longa". 

O primeiro paso é deslizar un colar de aceiro de 3/8 polgadas sobre a chave e apertar ben o parafuso 
do colar para evitar que se mova. A posición exacta do colar non se coñecerá ata Que se instale O 
bloque de recámara. 

Aínda que é razoablemente común, se non se dispón dunha chave de serie longa, pódese usar un 
parafuso normal de 3/8" de alta resistencia e 8" de lonxitude para construír o percutor. Elimínase a 
cabeza do parafuso e quéntase a cor vermella brillante nun punto a 1 /£2” do seu extremo. O parafuso 


dóbrase entón nun ángulo recto neste punto. A continuación, está equipado cun colar como se 
describe anteriormente. 


Axuste o colar á chave. 


INV 


Inserir 


Insira O percutor no orificio da parte 


traseira da empuñadura e comprobe que 
se desliza suavemente cara atrás e cara 
atrás. O dianteiro debe ser un axuste deslizante. 
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O bloque de recámara está feito a partir da sección da cabeza dun parafuso de 1-4” de diámetro; o parafuso 
é da variedade estándar de cabeza hexagonal. A sección do parafuso debe ser de 22 mm de lonxitude, pero 
un milímetro máis ou menos está o suficientemente preto. O bloque está equipado cun percutor fixo que 


consiste nunha sección curta de vástago de perforación de 3 mm de diámetro. Este instalarase máis tarde 
(Ver páxina 10). 


Bloque montado (axuste o espazo segundo sexa necesario para aceptar o bloque de recámara) 
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O freado non é máis elaborado que unha tira de aceiro de 2 7/4" de lonxitude de 72" x 14 (2 mm), 
formada inicialmente coa forma do seguinte debuxo. Perforase un orificio de 5 mm de diámetro a través 
da fresa, a 5 mm do seu bordo inferior. Agora insírese un alfinete de aceiro no burato e retírase con 
soldadura de prata. Alternativamente, pódese usar un pasador de resorte. 

O fiador fíxase á empuñadura perforando un orificio de 5,55 mm de diámetro e 1-7/8" dende o bordo 
inferior da empuñadura. Neste orificio insírese o pasador de freado. 

Cando estea colocado, o freador debe estar presionando cara arriba contra a parte inferior do percutor. 
Dobra coidadosamente o freado segundo sexa necesario para conseguilo. Será necesario un axuste 
coidadoso das mans. Unha vez realizados os axustes, o segador debe ser endurecido mediante O 
proceso sinxelo de endurecemento descrito na páxina 17. 

Cando o percutor é tirado cara atrás para amartillar a pistola, o fiador engancharase cunha ranura en 
forma de "V" cortada na parte inferior do percutor. Cortaremos este slot máis tarde. 


DOBRAR 5/8” 


Pin de Soldadura Perforar un burato 
de5mm,as5 


mm do fondo do freado. 


SEAR EQUIPADO 
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O gatillo está montado a partir dun parafuso de 6 mm (ou 7/4 ") de diámetro e dous colares de aceiro. 

A lonxitude do gatillo é de 67 mm (2-5/8") e, aínda que é o adecuado para a man de tamaño medio, a 
lonxitude pode modificarse para adaptarse aos requisitos persoais. O gatillo debe montarse primeiro, é 

dicir, antes de calquera das outras pezas compoñentes. 

En primeiro lugar, deslice o colar "A" no parafuso e insira este conxunto no orificio da parte dianteira da 
empuñadura. Coloque o segundo colar "B" dentro da empuñadura (desde a parte superior) e deslice este 
colar no parafuso. Empuxe o gatillo cara atrás ata que só toque a freada e, a continuación, axuste o colar 
"B" para que toque a parede interior frontal da empuñadura. Agora aperte o parafuso dos colares. 

O gatillo, cando se presiona, só debe retroceder unha distancia de 2 mm, polo que axusta o colar na parte 
exterior da empuñadura para que exista unha brecha desta medida entre o colar e a parede da empuñadura. 


Distancia de 2 mm. 


O resorte de fricción atornillada á empuñadura 


O resorte de freado consiste nunha tira de aceiro de resorte de calibre 22 de 2-3/8" de lonxitude. Perforase 
un burato de 6 mm de diámetro a través do resorte, a 5/8" dun extremo. Para fixar o resorte á empuñadura, 
perforase un burato máis pequeno de 5 mm a 1-3/8" do bordo inferior da empuñadura. Este orificio é entón 
tocado para aceptar un parafuso de 6 mm de diámetro. 

O parafuso de zócalo insírese no resorte seguido dun colar de 6 mm. 


O resorte, o parafuso e as 
porcas, mostrados nas súas 
posicións de montaxe 


correctas. 
Collar 
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ESCUDO SEAR 


Agora que montamos correctamente o sear e o gatillo, é necesario encaixar o sear shield. O 
escudo impide que a rede da man do tirador interfira co correcto funcionamento do sear. O 
escudo non é máis que unha pequena tira de chapa de aceiro de calibre 20, que mide 3 4" x 
5/8", atornillada á empuñadura mediante dous parafusos. Toca cada burato para aceptar os 
parafusos. A chapa de aceiro fórmase primeiro nunha forma de arco simplemente dobrando-a 
ao redor dun tubo de 1 "de diámetro, como se ilustra a continuación. 


T 


Chapa de aceiro 


Dobra a folla coa forma anterior. 


O escudo de fregado está unido á empuñadura, como se mostra a continuación. 
Debe existir un espazo entre a parte traseira da empuñadura e a parede interior do escudo 


para permitir o movemento do fresado. O espazo no punto "A" debe ser duns 5 mm e no punto 
"B"' 10 mm. 
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Antes de encaixar o simple "resorte" do percutor, podemos encaixar o percutor no bloque de recámara. 

O percutor está unido permanentemente ao bloque e consiste na sección do vástago dunha broca de 3 mm 
de diámetro. O pasador necesitará recortar a lonxitude correcta antes de que se retida con adhesivo para 
rodamentos. Estas medidas aparecen na páxina seguinte. 


En primeiro lugar, debemos marcar o bloque de recámara para que o percutor quede colocado na posición 
correcta para detonar o cartucho de percusión anular .22. É de vital importancia ter coidado na nosa medición 
nesta fase. Se perforamos o noso orificio de percutor na posición incorrecta será necesario facer outro 
bloque de recámara, polo que "coidado" é a clave do éxito. 

Para marcar a posición do percutor necesitaremos un taladro en branco ( ; ), 6" de lonxitude 
e 5,5 mm de diámetro. Se o 5.5 non está dispoñible, pódese usar un de 5 mm. Os brancos de perforación 
están dispoñibles na maioría dos bos provedores de "Nut and Bolt". Un extremo do espazo en branco de 
broca faise coidadosamente nun punto. Isto conséguese de forma máis precisa usando un torno, pero 
poderíase usar unha amoladora de banco, xunto cunha guía de afiado de broca. 


Taladro en branco de 5 mm (ás veces denominado varilla de perforación) Afiar a punta 


—— IS 


MARCANDO O BLOQUE 


Co bloque de recámara montado na pistola, asegúrese de que o bloque de recámara estea na súa posición 
máis baixa presionando os dedos sobre o bloque. Deslice o espazo en branco de broca puntiaguda no barril 
(primeiro extremo puntiagudo) ata que o branco de broca se deteña contra o bloque. 

Toca lixeiramente o extremo da broca cun martelo. 


OS o 


Barril con taladro en branco inserido. 


O Un "fresco" é unha broca sen bordos cortantes. 
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PERFORACIÓN DO BURATADO 


Agora retire o bloque de recámara. O bloque estará marcado cunha pequena sangría "A". 

Para o seguinte paso requirirase unha forma precisa de medición, como un calibre vernier. Desde a posición da 
sangría, mida cara arriba (cara a parte superior do bloque) unha distancia de 2,5 mm (3/32"). Usando o taladro 
en branco, perfora outra marca, "B". Esta é a posición na que se debe perforar o burato do percutor. O burato 
debe ser perforado ata un diámetro de 3 mm. 


Segunda marca "B" (agudo de percutor) 


Primeira nota "A" 


INSTALACIÓN DO PIN 


Como se indicou anteriormente, o percutor consta dunha sección de vástago de broca de 3 mm. 

O alfinete non require ningunha modificación, salvo a súa lonxitude. Perfora o burato do percutor ata unha 
profundidade específica, por exemplo, 7 mm. O percutor debe ser 1,5 mm máis longo (8,5 mm) que o orificio. 
Como resultado, o pasador sobresaerá da cara do bloque 1,5 mm cando estea instalado. 


Cando esteamos seguros de que o pasador está recortado á lonxitude correcta, aplique unha gota de adhesivo 
para rodamentos no burato e introduza o pasador. Deixa o conxunto, co alfinete apuntando cara ao ceo, uns 
trinta minutos para que o adhesivo se endureza. 


Vista lateral do bloque de 


recámara con percutor instalado. 
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Agora que a pistola está case totalmente montada podemos comezar a montar o silenciador. 

O silenciador é de deseño moi sinxelo, pero non por iso menos eficaz. 

O silenciador envolve todo o cañón de forma "integral", en lugar de simplemente atornillarse no extremo do 
cañón. Isto permite un deseño de pistola máis compacto. 

O silenciador está construído a partir dunha lonxitude de 774 "de tubo de aceiro de calibre 16. É preferible 
tubos sen costura. Os deflectores do silenciador consisten nunha "pila" de nove aceitunas de fontanería de 
latón de 22 mm (34"). Estas son as medidas que se indican no paquete, pero o seu diámetro real é de 25 mm. 
Tamén son necesarias nove arandelas de 1" de diámetro, cun diámetro de orificio de 4". 


Ambos produtos están facilmente dispoñibles en calquera bo comerciante de ferretería ou fontaneiro. 

Tamén son necesarios dous colares de aceiro como medio para fixar o silenciador ao canón. 

Un colar que ten un orificio de 7/2" normalmente terá un diámetro exterior de 1". Polo tanto, o colar de “2 polgada 
será un axuste perfecto cando se encaixe sobre o canón e axustarase perfectamente no corpo do silenciador. 


Se non se pode localizar o tamaño apropiado do colar "fóra do andel", terán que virar a partir dunha sección 
de barra de aceiro de 1" de diámetro. 


AJUSTE DOS COLORES 


Perforar un orificio de 6 mm de diámetro, a 7 mm do extremo do tubo. 


Coloque o colar "A" de xeito que estea a 2-7/8" do extremo do tubo. Coloque o colar "B" de xeito que estea 1 
mm por debaixo do extremo do tubo. Ambos colares están retidos con adhesivo de alta resistencia. Ao montar 
o colar "B", asegúrate de que se retirou primeiro o parafuso do colar e de que o buraco baleiro estea en 
aliñación precisa co burato de 6 mm que perforamos anteriormente. Deixar este conxunto durante uns trinta 
minutos para que o adhesivo se endureza e, a continuación, retire o adhesivo sobrante do interior do tubo cun 
pano. 

Neste colar está atornillado agora un parafuso, cunha lonxitude de rosca de 3/8", que permite que o silenciador 
estea fixado de forma segura ao canón. 


B. A. 


Tubo silenciador con colares montados. 


(a 


EN. 


2-7/8" 
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INSTALACIÓN DA TAPÓN 


A tapa do fociño encárgase de manter os deflectores en posición. Está feito 


soldando prata unha arandela de 30 mm de diámetro a unha sección curta de 
tubo de 1 "de diámetro. A arandela ten un diámetro lixeiramente maior que a 


Soldar Xuntos 


sección do tubo para permitir que se agarre a tapa para a súa eliminación. Sas 
Pódese usar unha arandela de 1" se a arandela de 30 mm non está dispoñible. 


A sección do tubo debe ter 15 mm de lonxitude e un grosor de parede de 1,22 E 
ou 1,5 mm. É importante que a tapa deslice suavemente no extremo do tubo H 
do silenciador. " 


Tubo con tapa de boca montada. 


A gorra debe quedar ben axustada. 


A tapa do fociño insírese agora no tubo do silenciador para garantir que se deslice suavemente. 


INSERCIÓN DOS DEFECTORES 


Os deflectores consisten nunha pila de nove aceitunas de fontanería de latón de 22 mm (24") e nove arandelas de 
1" de diámetro con orificios de 7/4" de diámetro. Como se indicou anteriormente, as olivas teñen en realidade 1 


polgada de diámetro. Retire a tapa do fociño e apile os deflectores na orde na que se mostran a continuación. 
Insira a pila de deflectores no silenciador. 


INSERIR 


DEFLECTORES 


OLIVAS LAVADORAS 


Agora coloque a tapa do fociño. 
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O SILENCIADOR MONTADO 


Coa tapa do fociño montada, só é necesario perforar un orificio de 3 mm de diámetro a través de cada lado da 
parede do silenciador e a través da tapa do fociño. Os orificios sitúanse a 7 mm do extremo do tubo. A continuación, 
debe retirarse a tapa e aumentar o diámetro dos dous orificios do corpo do silenciador a 4 mm. A continuación, un 
parafuso autorroscante de 4 mm de diámetro enroscarase en cada orificio de 3 mm que asegura a tapa en posición. 


É preferible colocar os dous parafusos nas posicións das nove e das tres, en relación a que o parafuso de retención 
do silenciador está na posición das doce. 

Como alternativa máis sinxela ao uso dos parafusos mencionados anteriormente, a tapa pódese manter mediante 
adhesivo para rodamentos, facendo innecesario a perforación de calquera burato. 

Non obstante, hai que ter en conta que a tapa requirirá retirada cada 100 tiros Ou máis para permitir a limpeza dos 
deflectores. Isto requirirá que a tapa se quente cun facho de gas para derreter o adhesivo e permitir a eliminación 
das tapas. Despois, a tapa requirirá limpeza para eliminar todo o adhesivo antigo antes de volver colocala. 


RABARUSO. DE RETENCIÓN COLAR CAP 
Pa ' 
b I | 


' Ú 
| j 
DEFLECTORES 


COLAR PARAFUSO 


Agora pódese instalar o silenciador na pistola. 
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Agora estamos preparados para encaixar o silenciador no cañón da pistola. Este é un procedemento 
rápido e sinxelo. Deslice o silenciador sobre o canón e empúxao cara atrás ata que se deteña contra a 
porca de bloqueo do canón. Coloque o silenciador de xeito que o parafuso de retención estea na posición 
das 12 horas e, a continuación, aperte firmemente o parafuso. Agora está instalado o silenciador. 


A ilustración mostra a pistola silenciada totalmente montada. 
Unha vez montado o silenciador só é necesario enganchar o 
percutor 'resorte' (A). O resorte consiste nunha simple banda 
de goma. O ideal é que a banda teña un ancho mínimo de 
aproximadamente 3/8" e unha lonxitude duns 3". A banda 
enrólase ao redor da porca de bloqueo do barril e despois 
tírase cara atrás e enrólase ao redor do percutor, xusto por 
riba do colar. A banda pódese enrolar ao redor da porca do 
canón varias veces se é necesario, para acurtar a súa 
lonxitude e aumentar a súa tensión no percutor. 


A banda de goma serve para dous propósitos. Proporciona 
presión cara adiante ao percutor para disparar a pistola e, se 
se monta correctamente, proporciona presión cara abaixo ao 
bloque de recámara, mantendo efectivamente o bloque e o 
seu percutor na posición de disparo correcta. Vexa a nota tres 
na páxina 18 para a disposición alternativa do resorte. 


Agora só é necesario cortar a muesca de busca na parte 
inferior do dianteiro, para permitir que o arma sexa amartillada. 


15 
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CORTANDO A MUESCA DE BUSCA 


A pistola xa está case lista para probar o lume; pero antes de que isto se poida facer, é necesario cortar 
a entalladura na parte inferior do percutor, para permitir que a pistola sexa amartillada. 

Para marcar a posición da muesca de busca, tire do percutor cara atrás ata que a cara do colar estea a 
2" da cara de contacto do bloque e marque a parte inferior do dianteiro. A muesca de busca está cortada 
nesta posición. O percutor debe retirarse da pistola e cortar coidadosamente a muesca para darlle forma 
usando unha folla de serra junior de dentes finos de boa calidade para facer o corte inicial. Despois 
utilízase unha lima de agulla para aumentar a profundidade da muesca. O tamaño da muesca na 
ilustración é esaxerado para ilustrar a súa forma. A profundidade real da muesca debe ser pouca, uns 
0,5 mm de profundidade, para permitir que o freador se solte limpamente cando se preme o gatillo. 


Tirar para atrás 


O fiador debe encaixar na 
muesca de pegada cando o 


dianteiro é tirado cara atrás. 


A pistola móstrase aquí na posición lista para disparar. 
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O endurecemento do freado é unha necesidade debido ao feito de que o freado está feito dunha simple 
sección de aceiro suave. Este material é demasiado "blando" no seu estado de venda. 

O aceiro suave non se pode endurecer polo proceso habitual de quecemento e enfriamento, como se 
aplica normalmente ao aceiro de carbono medio ou alto, debido ao feito de que o aceiro dulce ten un 
contido de carbono moi baixo. Non obstante, é moi sinxelo "endurecer" unha peza de aceiro suave co 
uso do composto de endurecemento "Kasenit" ou produto similar. 

O endurecemento é unha forma de engadir unha capa de alto carbono á superficie dun aceiro baixo 

en carbono. Cando se apaga, a superficie carburada do aceiro vólvese extremadamente dura e 
resistente ao desgaste, mentres que o núcleo interno permanece no seu estado de resistencia inalterable. 
Para o armeiro doméstico, a cementación é un proceso moi útil. 

Kasenit está dispoñible en calquera boa tenda de enxeñería de modelos e algunhas boas ferreterías. 


Antes de endurecer o freado, é importante asegurarse de que o freado ten a forma correcta para soltar 
o percutor. 


Só a sección superior do freado, a que entra en contacto co percutor, require endurecemento. 


Para endurecer o segado, será necesario o seguinte: - 


1) Unha lata de Kasenit. 

2) Facho de gas. 

3) Par de Alicates. 

4) Cunca de auga. 

5) Papel de lixa de grao fino. 


Para endurecer o freado proceda do seguinte xeito: 


1) Suxeita a freada nos alicates do extremo oposto para endurecer. 

2) Quenta o extremo do soador usando o facho de gas ata que brille cunha cor vermella 
cereixa (Visto con luz tenue). 

3) Sumerxe o dorado quente no po de Kasenit durante uns dez segundos. 

4) Repita Os pasos 1-3 de novo. 

5) Quenta o fregado unha terceira vez e apaga inmediatamente en auga. 

6) O fregado agora será de vidro duro. 

7) Pulir lixeiramente o sear cun papel de lixa fino para eliminar o exceso de residuo de po. 
Só pulir lixeiramente, non queremos eliminar a capa endurecida. 


Agora pódese volver a colocar o freador na pistola. 
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Machine Translated by Google 


Armas de fogo caseiras convenientes 


CARGA E DISPARO 


1) Xire o dianteiro cara á esquerda ou á dereita e elimina o bloqueo. 
2) Cargue o cartucho e reinserte o bloque. 

3) Tire o percutor cara atrás para armar a pistola. 

4) A pistola está lista para disparar. 


NOTAS: 


1) A pistola ilustrada neste documento está deseñada para usar con munición Sub-Sonic ou de 
velocidade estándar .22. Non use munición de alta velocidade. 


2) Os debuxos dos compoñentes non son necesariamente proporcionados nin debuxados a escala. 
Non obstante os erros de impresión, todas as medidas proporcionadas son correctas. 


3) A banda de goma utilizada para alimentar o percutor pódese substituír por un resorte de 
expansión se é necesario. Isto débese puramente á preferencia persoal. Se se utiliza un resorte 
de expansión, debe comprobarse que o resorte está feito de fío de calibre 20. O resorte debe 

ter entre 3/8" e V2" de diámetro e 2 1/4" a 3" de lonxitude total (incluíndo os bucles). Un extremo 
do resorte enróllase sobre o parafuso de retención do silenciador e o outro sobre a parte superior 
do percutor. Unha muesca pouco profunda, de 2 ou 3 mm de profundidade, córtase no percutor 
xusto por enriba da posición do colar, para evitar que o resorte se desprenda. 


4) Usei tanto medidas imperiales como métricas no documento anterior. Se un compoñente mide 
Ve "X Va" escribirei como tal, en lugar de arriscarse a confundir algúns lectores escribindo o 
equivalente métrico que é 12,70 x 12,70 mm. Do mesmo xeito, se se precisa unha peza de 
aceiro de 2,5 mm de espesor, chamareino así, en lugar de confundir as cousas cunha medida 
dunha fracción de polgada. Se o lector non entende o Que é 14" ou 2,5 mm, é mellor que se 
dedique ao golf ou a algún outro hobby igualmente inútil e deprimente! 


5) Dispara só a cousas que non digan "Ai". 


Búscase armeiro O armeiro residente 


dos EUA Quería construír esta pistola e proporcionar fotos para incluír neste sitio web! 


(Envíame un correo electrónico a www.thehomegunsmith.com e proporcionarase axuda de construción) 


O material presentado neste documento só está destinado ao estudo académico da inutilidade das 
leis contra as armas. 
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